Program: MODERNIZACIJA ZUPANIJSKIH | LOKALNIH CESTA NA PODRUCJU
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ZUPANIJE
Gradevina: Lokalna cesta LC 26094
Dionica: Poljanéani ZC 2182 - Sredice Gornje
Ukupna duljina dionice: 3860 m
0+000 Poljanéani ZC 2182
- od 0+000 do 2+790 (2790 m) samo fino planiranje, asfalt i bankine
- od 2+790 do 3+860 (1070 m) svi radovi na modernizaciji ceste
Sirina asfaltnog kolnika: 4,20 m
Troskovnik radova
Napomena: a) lzvodenjem radova modernizacije Lokalne ceste LC26094 ne mijenja se uskladenost gradevine
sa lokacijskim uvjetima sa kojima je izgradena, niti njima nastaje nova gradevina.
b) Obracdun se vrsi prema dokaznici mjera za svaku pojedinu stavku troSkovnika.
c) U svim stavkama koje uklju€uju odvoz viska materijala na odlagaliste, jediniCne cijene moraju
ukljucivati sve troSkove deponiranja ili zbrinjavanja, ukljuCujuéi obavezu izvodaca da pronade
odlagaliste ili da zbrine gradevinski otpad.
d) Izvoditelj je za vrijeme izvodenja radova duzan odrzavati gradiliSte za sigurno odvijanje prometa.
Postavljanje privremene prometne signalizacije potrebne za regulaciju prometa pri izvodenju radova
i obavjeStavanje javnosti o izvodenju radova mora biti ukljuéeno u jedini¢ne cijene stavaka i nece se
posebno obradunavati.
g = . . - . . ..
51 o OPIS RADA jed. mj.| koli¢ina | jed. cij. cijena
1) PRIPREMNI RADOVI
1.1 Kosnja trave strojno
KoSnja trave strojno traktorskom
kosilicom ili strojem UNIMOG (ili
jednakovrijedno) s prikljuénom kosilicom
na bankinama, pokosu nasipa i usjeka,
te razdjelnom pojasu, uz pomo¢ radnika
na kosenju oko znakova. Obracun po
m2 pokoSene
povrsine.(3860mx2x3=23160m2) m2  23160,00
1.2 Kréenje Siblja, granja i drveéa

Rad obuhvaca obrezivanje i kréenje
Siblja, granja i drvec¢a sa prikupljanjem
obrezanog materijala u kamion, te
prijevoz na deponiju. Obradun po m2
iskréene povrsine. m2 2000,00

Ukupno 1.) PRIPREMNI RADOVI (kn):




2)

ZEMLJANI RADOVI

2.1

Skidanje bankina strojno grejderom
Skidanje bankina strojno grejderom u
Citavoj Sirini bankine sa odbacivanjem
materijala u stranu uz eventualno
razastiranje odbacenog otkopa i obrada
oko prometnih znakova.

Obracun po m2 izvedenih radova.

(1070 mx 2 x 0,60 m = 1284m2)

m2

1284,00

2.2

Produbljivanje putnih jaraka

Rad obuhvaca strojni iskop putnih jaraka
prosje¢no 0,40 m3/m1 s uredenjem dna
i pokosa jarka, utovarom u kamion i
odvozom na deponiju, te pomo¢ radnika
na dotjerivanju i profiliranju jaraka. U
cijeni predvidjeti vadenje neispravnih
mostova u obiteljska dvorista.

Obradun po m iskopanog putnog
jarka.(1070 m x 2 = 2140 m)

m

2140,00

2.3

Izrada tamponske podloge

Rad obuhvaéa nabavu, dobavu i
razastiranje kamenog materijala 0-60
mm, te planiranje i sabijanje materijala
do modula stisljivosti min. Ms 80
MN/m2. Prosje¢na debljina tamponske
podloge u zbijenom stanju je 20,00 cm.
Obradun se vrSi po m3 ugradenog
kamenog materijala u rastresitom stanju.
(5,5 mx1070mx0,20mx1,2= 1412m3)

m3

1412,00

2.4

Fino planiranje tamponske podloge
Rad obuhvaéa nabavu, dobavu i
razastiranje kamene sitnezi, te fino
planiranje i sabijanje materijala do
modula stisljivosti min. Ms 80 MN/mz2.
Debljina nasipa od kamene sitnezi je 3,0
cm i 5,0 cm u zbijenom stanju.

Obracun se vr§i po m3 ugradenog
kamenog materijala u rastresitom stanju.
(1070mx5,5mx0,03mx1,2=211,86m3)
(2790mx5,5mx0,05mx1,2=920,70m3)

m3

1132,56




2.5

Izrada bankina od kamenog materij.

Stavkom je predvidena dobava i prevoz
kamenog materijala za bankine do
mjesta ugradnje, nasipavanje bankina,
razastiranje i razvozenje materijala
kolicima na udaljenosti do 10 m, te
planiranje i valjanje. Obracun po m3
dovezZenog materijala u rasutom stanju.
(3860mx2x0,65x0,07mx1,15 =403,95m3)

m3

403,95

Ukupno 2.) ZEMLJANI RADOVI (kn):

3)

CESTOVNI PROPUSTI

3.1

Popravak cijevnih propusta fi 50 cm
Rad obuhvaca iskop ostec¢enog cijevnog
propusta sa utovarom materijala u
kamion i odvoz na deponiju, uredenje
podloge za betonsku cijev, dobavu,
prijevoz te ugradnju cijevi, betona za
oblogu, te kamenog materijala za
zatrpavanje.

- rezanje asfalta

- iskop osteéenog propusta

- cijevi fi 50 cm

- beton za oblaganije cijevi: 0,3 m3/m

- kameni mater. (zbijeno):0,45 m3/m
Obracun po ml popravljenog cijevnog
propusta. m

12,00

3.2

Izrada €eonih zidova propusta

Rad obuhvaca iskop zemlje za ¢eoni zid,
nabavu, dobavu, ugradnju i njegu
betona min. klase C 30/37, izradu oplate
i armature, te sve ostale radove za
funkcionalnu izvedbu Ceonog zida
propusta.

- oplata: 11,00 m2/kom

- beton: 2,5x2,0x0,25=1,25 m3/kom

- armatura: 80 kg/m3 betona = 100 kg

Obracun po m3 ugradenog betona. m3

5,00
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4)

ASFALTERSKI RADOVI

4.1

Izrada asfalta AC 16 surf 50/70

Izrada nosivo habaju¢eg asfaltnog sloja
AC 16 surf 50/70 (BNHS) debljine 60,00
mm uvaljano. Rad obuhvaca izradu i
prevoz asfalthne mjeSavine, prevoz
radnika strojeva i opreme, te ugradnju
asfaltne mjeSavine.

Obracun po m2 ugradenog asfalta.
(3860mx4,2m = 16212,00 m2)

(prikljuéci na nerazvrstane ceste 250m2) m2

16462,00

Ukupno 4.) ASFALTERSKI RADOVI (kn):
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